
23.5
1.5

X 1.1 max.LF contact Conductor

Jacket

Ref: C12468, C13064-P & C16026
Female crimp contact

1.5
3.5 2

X 1.1 max.LF contact Conductor

Jacket

Ref : 12960, 12969 & 16035
Male crimp contact

1 - Set the Hand crimp tool according to Crimp barrel accommodation table above
      1.1 - Select the crimp tool setting with the selector knob.
      1.2 - Put the Positioner K1692 in the positioner guide.

Put the positionner K1692
in the positionner guide

2 - Check the wire stripping
      2.1 - Insert the Wire in the contact
      2.2 - The conductor must be visible through the inspection window of the contact

Inspection window

3 - Insert the contact and Wire assembly in the crimp guide of the hand crimp tool
      3.1 - In the crimp guide, the contact and Wire assembly must be in the end stop position 
      3.2 - During the crimping, keep the wire in position
      3.3 - Just one crimping operation is allowed per contact and wire assembly

5 - Check the contact is firmly crimped, by pulling gently
      5.1 - For that purpose two (2) fingers are enough : pinch the wire and pull smoothly along the axis of the
crimped contact.

4 - Visually check the crimping
      4.1 - The crimping must not deform the inspection window
      4.2 - The contact must not have visible fractures or cracks
      4.3 - The contact barrel must not be deformed or bent
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23.5
1.5

X 1.1 max.LF contact Conducteur

Jacket

Ref: C12468, C13064-P & C16026
Contact femelle à sertir

1.5
3.5 2

X 1.1 max.LF contact Conducteur

Jacket

Ref : 12960, 12969 & 16035
Contact mâle à sertir

1 - Régler la pince à sertir manuelle en fonction du tableau d'adaptation du canon à sertir ci-dessus.
      1.1 - Sélectionner le réglage de la pince à sertir avec le bouton de sélection.
      1.2 - Placer le positionneur K1692 dans le guide du positionneur.

Placez le positionneur K1692
dans le guide du positionneur

2 - Vérifier le dénudage du fil
      2.1 - Insérer le fil dans le contact
      2.2 - Le conducteur doit être visible à travers la fenêtre d'inspection du contact

Fenêtre d'inspection

3 - Insérer l'ensemble contact et fil dans le guide de sertissage de la pince à sertir manuelle.
      3.1 - Dans le guide de sertissage, le contact et le fil doivent être en position de fin de course. 
      3.2 - Pendant le sertissage, maintenez le fil en position.
      3.3 - Une seule opération de sertissage est autorisée par contact et par ensemble de fils.

5 - Vérifier que le contact est bien serti, en tirant doucement.
      5.1 - Pour cela, deux (2) doigts suffisent : pincer le fil et tirer doucement dans l'axe du contact serti.

4 - Contrôle visuel du sertissage
      4.1 - Le sertissage ne doit pas déformer la fenêtre d'inspection.
      4.2 - Le contact ne doit pas présenter de fractures ou de fissures visibles.
      4.3 - Le canon du contact ne doit pas être déformé ou plié.
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